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EASYSEALER M

SELADORA DE TUBOS

TECNOLOGIA EM TRANSFUSAO E BIOTECNOLOGIA




INFORMAGCOES GERAIS

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS

A seladora de tubos Easysealer M, projetada para
atender as necessidades de técnicos profissionais da
drea médica, proporciona selagem rapida e completa
dos tubos de bolsas de sangue. A principal finalidade
de uso do dispositivo é facilitar a selagem evitando
abertura do sistema, com linha de ruptura de facil
destaque. O dispositivo, durdvel e ergonomicamente
projetado, é ideal para uso com a maioria dos siste-
mas de tubos de bolsas de sangue e kits de aférese
no mercado.

A seladora Easysealer M é constituida por um ali-
cate leve e de boa ergonomia, com protecdo para res-
pingos, cabo coaxial e unidade principal alimentada
por bateria recarregavel montadas em um corpo de
aluminio leve.

ESPECIFICACOES TECNICAS

Temperatura 10°C a 40°C
Umidade Relativa 20 a 90%
sem condensagao

Condicao de Operacao

Alimentacao bivolt automatica

Ferramenta ambidestra

Facil manuseio

Selagem muito rapida - 1a 3s de selagem Unica
Alimentado por bateria

Indicacdo de luz e som para vedacao
correta/incorreta

Barra de progresso
Suporta diversos diametros de tubos até 6,5mm
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v Alta eficiéncia e baixo consumo de energia
v Auto-teste automatico
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Carregador de bateria integrado dentro
do dispositivo

v LED para o estado da bateria

<

Linha de ruptura de facil destaque

Dimensodes totais (Seladora)

60 x 100 x 178 mm

Peso (Seladora) 1.3509g
Dimensdes totais (Alicate) 220 x70 mm
Peso (Alicate) 400g

Fonte de Energia

Tensdo de entrada

100-240V / 50-60Hz (Bivolt)

Frequéncia de entrada

50Hz/60Hz

Protecdo contra
curto-circuito e sobrecarga
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Condicao de armazenamento
e transporte

Temperatura -20°C até +50°C,
Umidade 20% até 90%

EQUIPAMENTO E CONSTITUIDO DE
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Unidade principal Easysealer M
Adaptador de fonte de alimentacdo
Alca de selagem

Cabo RF

Manual do usuario

Bateria
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